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1 224 661 1 224 660

1 224 662 1 224 663

 1 730 611  1 224 664

 1 225 125  1 224 665

1 224 666

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE SCHWEDEN M SCHRAUBMAT AUSF A SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

ПЕТЛИ БУКСИРОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТОРМОЗОВ НАКАТА
Вертикальная нагрузка на шар ТСУ: 100 кг

Применяются:
ТОРМОЗА НАКАТА, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ
Тип 101 VB

Петля Англия E30/A Aртикул Петля DIN D40/F Aртикул 

Петля Англия E40/A Aртикул Петля Италия I45/F Aртикул

Петля DIN D50/D40 Aртикул Петля Англия E50/A Aртикул

Петля Швеция VBG 57,5 Aртикул Петля Франция F68/E1 Aртикул

Петля NATO N76/E Aртикул

Внимание! 
Петли испытаны и разрешены к применению только для указанных в 
программе поставки тормозов наката. 
Всякая ответственность в случае иного применения исключается.

3,8 кг 3,8 кг

6,7 кг 3,8 кг

6,9 кг 3,8 кг

3,8 кг

3,8 кг 3,8 кг

,
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 1 224 106  1 213 350

 1 224 107  1 224 108

 1 730 612  1 224 109

 1 225 076  1 224 110

 1 224 111

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE SCHWEDEN M SCHRAUBMAT AUSF A SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ

ПЕТЛИ БУКСИРОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТОРМОЗОВ НАКАТА
Вертикальная нагрузка на шар ТСУ: 120 кг

Внимание! 
Петли испытаны и разрешены к применению только для указанных в 
программе поставки тормозов наката. 
Всякая ответственность в случае иного применения исключается.

Применяются:
дышла, регулируемые по высоте
Тип 70.1 VO, 75 VU, 102 VB, 162 VB

ТОРМОЗА НАКАТА, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ
Тип 161 VB, 161 VB-2 OPTIMA, 160 VB BASIC, 
251 VB, 251 VB-2 OPTIMA, 270 VB BASIC

V-ОБРАЗНЫЕ ТОРМОЗА НАКАТА
Тип AE 3000 
(исполнение из чугуна)

Петля Англия E30/A Aртикул Петля DIN D40/F Aртикул

Петля Англия E40/A Aртикул Петля Италия I45/F Aртикул

Петля DIN D50 Aртикул Петля Англия E50/A Aртикул

Петля Швеция VBG 57,5 Aртикул Петля Франция F68/E Aртикул

Петля NATO N76/E Aртикул

3,5 т 3,8 кг

3,7 кг 3,8 кг

6,7 кг 4,3 кг

6,6 кг 5,6 кг

,
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 1 224 112  1 224 114

 1 224 113  1 224 115

 1 730 613  1 224 116

 1 225 077  1 224 117

 1 224 118

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE SCHWEDEN M SCHRAUBMAT AUSF B SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

ПЕТЛИ БУКСИРОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТОРМОЗОВ НАКАТА
Вертикальная нагрузка на шар ТСУ: 350 кг

Применяются:
для тормозов наката, регулируемых по высоте Тип 351 VB, 351 VB-2 Optima, 350 VB BASIC
V-образные тормоза наката Тип AE 3500 (исполнение из чугуна), AE 2,8 VB/1-C (исполнение из стали)
Тормоза наката � Тип AE 2,8 VB/1-C (исполнение из стали)

Внимание! 
Петли испытаны и разрешены к применению только для указанных в 
программе поставки тормозов наката. 
Всякая ответственность в случае иного применения исключается.

3,9 кг 4,2 кг

4,1 кг 4,2 кг

7,2 кг 4,7 кг

7,7 кг 6,0 кг

6,4 кг

Петля Англия E30/B Aртикул Петля DIN D40/G Aртикул

Петля Англия E40/B Aртикул Петля Италия I45/G Aртикул

Петля DIN D50 Aртикул Петля Англия E50/B Aртикул

Петля Швеция VBG 57,5 Aртикул Петля Франция F68/F Aртикул

Петля NATO N76/F Aртикул

,

,


