
Фара 2-функциональная типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 – функция заднего хода 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
и механическим повреждениям – стекло PC
Поляризация не произвольная

Функции фонаря:
- свет заднего хода – кабель красного цвета
- универсальное освещение рабочего поля – кабель чёрного цвета
- масса - кабель белого цвета

650 LM

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-064 LED 
5907556010208

Универсалная светoдиодная рабочая фара LED, с мин. 
мощностью 650 лм c функцией заднего хода (380 лм),  
9 диодов, на шарнирном держателе, корпус чёрный. 

1 0,40 50 59x39x29 20,00 1000 120x80x165 425,00

FT-036 RAM B
5907556008489

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет белый. 5 0,10

FT-036 RAM CZ
5907556008496

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет чёрный. 5 0,10

FT-036 RAM C
5907556008502

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет красный. 5 0,10

FT-036 RAM ZIEL
5907556008533

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет зелёный. 5 0,10

FT-036 RAM SZ
5907556008519

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет серый. 5 0,10

FT-036 RAM Z
5907556008526

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет жёлтый. 5 0,10

FT-036 RAM MIX
5907556008700

Комплект передних рамок  
для рабочих фар FT-036, все цвета. 6 0,12

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- световой поток функции заднего хода = 380lm 
- световой поток освещения рабочего поля = 650lm 
- фара устойчивнa к атмосферным воздействиям
- фара герметичнa

Потребление тока:
- свет заднего хода/ освещение рабочего поля
- 12V/24B = 0,5A/0,25A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет заднего хода/ освещение рабочего поля
- 12V/24B = 6Вт/6Вт

380 LM
c функцией заднего хода


